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Προϋπολογισμός Μελέτης 
 
  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθ/εώρη

σης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

        

 
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

        

1  

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων 
δια χειρός σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη, με ιδιαίτερη 
προσοχή και  με παρουσία 
αρχαιολόγου  

ΝΕΤ Ν 
ΟΙΚ Α  
Ν20.4.1.9  

001  
ΟΙΚ 2122 
100,00% 

m3  55  40,5  2.227,50   

2  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Επίχωση με 
προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.10  

002  
ΟΙΚ 2162 
100,00% 

m3  18  4,5  81,00   

3  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές 
στρώσεις με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.21  

003  
ΟΙΚ 2162 
100,00% 

m3  7  5  35,00   

4  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών χωρίς χρήση 
μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά 
την εκφόρτωση  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.31.2  

004  
ΟΙΚ 2173 
100,00% 

m3  37  5  185,00   

5  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Χειρονακτική 
διακίνηση προϊόντων εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.40  

005  
ΟΙΚ 2177 
100,00% 

t 10m  50  5,6  280,00   

6  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα 
πλήν αυτοκινήτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.41  

006  
ΟΙΚ 2178 
100,00% 

m3 
100m  

167  2,2  367,40   

7  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
θεμελίων από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.1  

007  
ΟΙΚ 2202 
100,00% 

m3  5  
16,9 * 

(16,9+0) 
84,50   

8  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.2  

008  
ΟΙΚ 2204 
100,00% 

m3  8  
22,5 * 

(22,5+0) 
180,00   

9  
Καθαιρέσεις. Διαλογή των 
χρησίμων λίθων από τα 
προϊόντα καθαιρέσεως.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.3  

009  
ΟΙΚ 2212 
100,00% 

m3  60  5,6  336,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    3.776,40  3.776,40  

 

1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

        

1  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.2.3  

010  
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m3  10  78  780,00   

2  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.2.4  

011  
ΟΙΚ 3214 
100,00% 

m3  13  84  1.092,00   

Σε μεταφορά: 1.872,00 3.776,40 
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Από μεταφορά: 1.872,00 3.776,40 

3  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.2.5  

012  
ΟΙΚ 3215 
100,00% 

m3  203  90  18.270,00   

4  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.1  

013  
ΟΙΚ 3801 
100,00% 

m2  410  13,5  5.535,00   

5  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.3  

014  
ΟΙΚ 3816 
100,00% 

m2  315  15,7  4.945,50   

6  

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.20.2  

015  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

Kg  19800  1,07  21.186,00   

7  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.45  

016  
ΟΙΚ 3873 
100,00% 

m2  670  2,2  1.474,00   

    Άθροισμα Εργασιών :    53.282,50  53.282,50  

 
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

        

1  

Επένδυση με αργολιθοδομές 
χωρίς αρμολόγηση, με όψη  
"ξερολιθιάς" όμοια με των 
υφισταμένων  και  φυσικούς 
λίθους εκ συλλογής Μιάς ορατής 
όψεως  

ΝΕΤ Ν 
ΟΙΚ-Α  
042.5.2.1
Ν  

017  
ΟΙΚ 4206 
100,00% 

m3  80  78  6.240,00   

2  

Οπτοπλινθοδομές. 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) 
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  46.10.4  

018  
ΟΙΚ 

4664.1 
100,00% 

m2  10  33,5  335,00   

3  

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  49.1.2  

019  
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m  4  19,7  78,80   

4  
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με μαρμαροκονίαμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  71.31  

020  
ΟΙΚ 7131 
100,00% 

m2  20  11,2  224,00   

    Άθροισμα Εργασιών :    6.877,80  6.877,80  

 1.4. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ          

1  
Σιδηρά κουφώματα κοινά - 
Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές 
πλήρεις ανοιγόμενες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  62.24  

021  
ΟΙΚ 6224 
100,00% 

Kg  200  5,6  1.120,00   

2  

Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί 
επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.10  

022  
ΟΙΚ 7725 
100,00% 

m2  87  3,9  339,30   

3  

Χρωματισμοί. Αντισκωριακές 
βαφές. Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος 
δύο ή τριών συστατικών 
διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο 
πυριτικό ψευδάργυρο  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.20.2  

023  
ΟΙΚ 7744 
100,00% 

m2  21  2,8  58,80   

4  

Χρωματισμοί. Προετοιμασία 
σιδηρών επιφανειών για 
σπατουλαριστούς 
χρωματισμούς.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.25  

024  
ΟΙΚ 7745 
100,00% 

m2  21  6,6  138,60   

5  

Χρωματισμοί. Υπόστρωμα 
(αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 
ακρυλικές ρητίνες βάσεως 
διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.30  

025  
ΟΙΚ 7735 
100,00% 

m2  87  2,25  195,75   

Σε μεταφορά: 1.852,45 63.936,70 
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6  

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων 
σπατουλαρισμένων επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.51  

026  
ΟΙΚ 7751 
100,00% 

m2  21  1,35  28,35   

7  

Υγρό πρόσμικτο αναστολής 
διάβρωσης σιδηροπλισμών 
(νέες σκυροδετήσεις)  κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.   

ΝΕΤ Ν 
ΟΙΚ Α  
Ν79.25  

027  
ΟΙΚ 7921 
100,00% 

Kg  2500  3,68  9.200,00   

8  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Στεγανωτικές 
επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 
υλικά.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  79.8  

028  
ΟΙΚ 7903 
100,00% 

Kg  2066  5,6  11.569,60   

9  

Προμήθεια και προσθήκη 
προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 
μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  9.23.4  

029  
ΥΔΡ 

6320.1 
100,00% 

Kg  850  0,52  442,00   

    Άθροισμα Εργασιών :    23.092,40  23.092,40  

 
1.5. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)  

        

1  

Καλύμματα φρεατίων. 
Καλύμματα φρεατίων από 
συνθετικά υλικά. Καλύμματα 
φρεατίων από συνθετικά υλικά, 
καθαρού ανοίγματος 
300x300mm, κλάσης Β125 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
11.1.3.11  

030  
ΥΔΡ 

6621.9 
100,00% 

Τεμ.  7  30,9  216,30   

2  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.1  

031  
ΥΔΡ 

6551.1 
100,00% 

m  30  14,4  432,00   

3  

Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή 
πολυπροπυλενίου, με 
τυποποίηση κατά την εξωτερική 
διάμετρο (DN/OD) Φ 63, 10 atm   

ΑΤΗΕ  
Ν12.35.5.
1  

032  
ΥΔΡ 

6711.1 
100,00% 

Τεμ.  9  10  90,00   

4  
Συστολή πολυαιθυλενίου PE 
100, 16 atm 63/32   

ΑΤΗΕ  
Ν12.49.1.
1  

033  
ΥΔΡ 

6711.2 
100,00% 

Τεμ.  9  7  63,00   

5  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 
at. Ονομαστικής διαμέτρου D110 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.13.2.5  

034  
ΥΔΡ 

6621.1 
100,00% 

m  135  7,4  999,00   

6  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
και πρόσθετη εξωτερική 
επίστρωση από θερμοπλαστικό 
υλικό που μπορεί να αποξεσθεί 
(peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
40 mm / PN 16 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.14.3.12  

035  
ΥΔΡ 

6621.1 
100,00% 

m  260  4,2  1.092,00   

Σε μεταφορά: 2.892,30 87.029,10 
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7  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
και πρόσθετη εξωτερική 
επίστρωση από θερμοπλαστικό 
υλικό που μπορεί να αποξεσθεί 
(peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
50 mm / PN 16 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.14.3.13  

036  
ΥΔΡ 

6621.1 
100,00% 

m  715  5  3.575,00   

8  

Σωληνώσεις πιέσεως από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις 
πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
και πρόσθετη εξωτερική 
επίστρωση από θερμοπλαστικό 
υλικό που μπορεί να αποξεσθεί 
(peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 
63 mm / PN 16 atm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.14.3.14  

037  
ΥΔΡ 

6621.1 
100,00% 

m  310  6,4  1.984,00   

9  

Βαλβίδες αντεπιστροφής με 
ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
13.11.1.1  

038  
ΥΔΡ 

6653.1 
100,00% 

Τεμ.  1  160  160,00   

10  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου   

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  5.7  

039  
ΥΔΡ 6069 
100,00% 

m3  21  11,3  237,30   

11  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως, Διαστάσεων 
30cm Χ 30cm και βάθος έως 
0,50 m   

ΑΤΗΕ  
Ν8066.1.3  

040  
ΗΛΜ 10 
100,00% 

Τεμ.  7  77,2  540,40   

12  

Καλύμματα φρεατίων από 
αλουμίνιο, εξωτερικής διάστασης 
60x80cm, κλάσης Β125 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124   

ΑΤΗΕ  
Ν8073.1  

041  
ΥΔΡ 

6621.9 
100,00% 

Τεμ.  4  150  600,00   

13  
Αποσμητής εξαερισμών 
δυναμικότητας 10m³/h   

ΑΤΗΕ  
Ν8129.9  

042  
ΗΛΜ 39 
100,00% 

Τεμ.  3  500  1.500,00   

14  

Συγκρότημα άντλησης για 2 
αντλίες παροχής 3 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 25,00 mΥΣ 
έκαστη για το πωλητήριο   

ΑΤΗΕ  
Ν9190.1  

043  
ΗΛΜ 21 
100,00% 

Τεμ.  1  20000  20.000,00   

15  

Δύο Υποβρύχιες αντλίες 
λυμάτων με κοπτήρες παροχής 
3 m3/h και μανομετρικού ύψους 
15,00 mΥΣ έκαστη   

ΑΤΗΕ  
Ν9200.1  

044  
ΗΛΜ 80 
100,00% 

Τεμ.  2  5000  10.000,00   

16  
Aντλία λυμάτων εγκατεστημένη 
εν ξηρώ παροχής 3 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 28,00 mΥΣ   

ΑΤΗΕ  
Ν9200.2  

045  
ΗΛΜ 80 
100,00% 

Τεμ.  2  1000  2.000,00   

17  
Σύστημα προεπεξεργασίας ΕΕΛ 
Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.1  

046  

ΗΛΜ 80 
50,00% 
ΗΛΜ 5 
50,00% 

Τεμ.  1  5200  5.200,00   

18  
Σύστημα δεξαμενής 
εξισορρόπησης ΕΕΛ Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.2  

047  

ΗΛΜ 80 
50,00% 
ΗΛΜ 5 
50,00% 

Τεμ.  1  11600  11.600,00   

19  
Σύστημα βιολογικής διεργασίας 
SBR ΕΕΛ Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.3  

048  

ΗΛΜ 80 
50,00% 
ΗΛΜ 5 
50,00% 

Τεμ.  1  23600  23.600,00   

20  
Σύστημα Χλωρίωσης - 
Φίλτρανσης   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.4  

049  

ΗΛΜ 21 
50,00% 
ΗΛΜ 47 
50,00% 

Τεμ.  1  9400  9.400,00   
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Σε μεταφορά: 93.289,00 87.029,10 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 93.289,00 87.029,10 

21  
Σύστημα Επεξεργασίας λάσπης 
ΕΕΛ Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.5  

050  
ΗΛΜ 50 50,00% 
ΗΛΜ 81 50,00% 

Τεμ.  1  16100  16.100,00   

22  
Σύστημα απόσμησης ΕΕΛ 
Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.6  

051  ΗΛΜ 39 100,00% Τεμ.  1  9000  9.000,00   

23  
Ηλεκτρολογικά- Συστημα 
αυτοματισμού και ελέγχου ΕΕΛ 
Δήλου   

ΑΤΗΕ  
Ν9241.1.7  

052  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  1  13900  13.900,00   

24  

Εκσκαφή χάνδακα γιά την 
κατασκευή οιονδήποτε δικτύων 
σωληνώσεων, με εργαλεία 
χειρός σε έδαφος πάσης 
φύσεως με ιδιαίτερη προσοχή 
και  με παρουσία αρχαιολόγου   

ΑΤΗΕ  
Ν9302.4  

053  ΗΛΜ 10 100,00% m3  47  45  2.115,00   

25  
Πιλοτική λειτουργία - Δοκιμές - 
Ρυθμίσεις   

ΑΤΗΕ  
Ν9631.99  

054   Τεμ.  1  8000  8.000,00   

26  

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.3  

055  ΗΛΜ 8 100,00% m  831  0,8  664,80   

27  

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.6  

056  ΗΛΜ 8 100,00% m  100  3,2  320,00   

28  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Βαλβίδες αντεπιστροφής 
(κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο 
μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 1 1/2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.11.5  

057  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  2  14,5  29,00   

29  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Βαλβίδες αντεπιστροφής 
(κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο 
μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 2 1/2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.11.7  

058  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  1  35  35,00   

30  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Βάνες συρταρωτές, 
ορειχάλκινες, με σπείρωμα. Φ 2 
1/2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.3.7  

059  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  8  22,5  180,00   

31  

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. 
Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού 
τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές. 
Φ 2''  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η5.7.2  

060  ΗΛΜ 12 100,00% Τεμ.  1  40  40,00   

32  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. 
Σταλάκτες. Σταλάκτης 
αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η8.1.1  

061  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  332  0,22  73,04   

    Άθροισμα Εργασιών :    143.745,84    143.745,84  

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ:   230.774,94  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  41.539,49  

Συνολική  Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ:   272.314,43  

Απρόβλεπτα (%)  15,00%  40.847,16  

Σύνολο Σ1 :   313.161,59  

Απολογιστικές δαπάνες   9.000,00  

Ποσό για αναθεωρήσεις   419,06  

Συνολική  Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 :   322.580,65  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  77.419,35  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :   400.000,00  

 
Αθήνα,  Νοέμβριος 2016 

Οι Συντάξαντες 
 

Κων/νος Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 

 
 

Αριστόνους   Παππάς 
Μηχανολόγος  Μηχ/κός 

 
ENGCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 

 

 
 Αθήνα,    /11/2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.  

 
 

Ηλίας Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ  

ΕΛ. Βενιζελου 57 
105 64 Αθήνα  

Θέση: Α.Χ. ΔΗΛΟΥ  

 

Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
  

 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  230.774,94  

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  3.776,40  

1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  53.282,50  

1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  6.877,80  

1.4. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  23.092,40  

1.5. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)  143.745,84  
 

 
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ:  

 230.774,94  

 
Γ.Ε & Ο.Ε (%)  

18,00%  41.539,49  

 
Συνολική  Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ:  

 272.314,43  

 
Απρόβλεπτα (%)  

15,00%  40.847,16  

 
Σύνολο Σ1 :  

 313.161,59  

 
Απολογιστικές δαπάνες  

 9.000,00  

 
Ποσό για αναθεωρήσεις  

 419,06  

 
Συνολική  Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) Σ2 :  

 322.580,65  

 
Φ.Π.Α. (%)  

24,00%  77.419,35  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ :  

 400.000,00  

 
 
 

 
Αθήνα,  Νοέμβριος 2016 

Οι Συντάξαντες 
 
 

Κων/νος Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 

 
 

Αριστόνους   Παππάς 
Μηχανολόγος  Μηχ/κός 

 
 

ENGCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 

  

 Αθήνα,    /11/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.  
 
 
 

Ηλίας Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  

ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Έργο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 
Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 

ΕΛ. Βενιζελου 57 
105 64 Αθήνα  

Θέση: Α.Χ. ΔΗΛΟΥ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. ΕΤΕΠ  

 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ     

1  
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων δια χειρός σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη, με ιδιαίτερη προσοχή και  με παρουσία αρχαιολόγου  

001  
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α  

Ν20.4.1.9  
 

2  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα 
εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   

002  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-07-02-00 

3  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.   

003  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.21  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

02-07-02-00 

4  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

004  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.31.2  
 

5  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση 
προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   

005  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.40  
 

6  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων.   

006  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

20.41  
 

7  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

14-02-02-01 

8  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

14-02-02-01 

9  
Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 
καθαιρέσεως.   

009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.3   

 
1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - 
ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

   

1  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

010  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

32.2.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

2  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

011  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

32.2.4  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

3  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

012  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

32.2.5  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

4  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

01-04-00-00 
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5  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

01-04-00-00 

6  
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
κατηγορίας B500C (S500s)  

015  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

38.20.2  
ΠΕΤΕΠ  

01-02-01-00 

7  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.   016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.45   

 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ     

1  
Επένδυση με αργολιθοδομές χωρίς αρμολόγηση, με όψη  "ξερολιθιάς" όμοια με 
των υφισταμένων  και  φυσικούς λίθους εκ συλλογής Μιάς ορατής όψεως  

017  
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α  
042.5.2.1Ν  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-02-01-00 

2  
Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

018  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

46.10.4  
ΠΕΤΕΠ  

03-02-02-00 

3  
Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων  

019  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.2   

4  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.   020  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.31  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-03-01-00 

 1.4. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ     

1  
Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις 
ανοιγόμενες.   

021  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  62.24  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-08-02-00 

2  
Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   

022  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.10  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-01-00 

3  
Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος 
δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή 
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο  

023  
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  

77.20.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-03-00 

4  
Χρωματισμοί. Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς 
χρωματισμούς.   

024  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.25  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-03-00 

5  
Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες 
βάσεως διαλύτου.   

025  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.30  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-02-00 

6  
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   

026  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.51  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

03-10-01-00 

7  
Υγρό πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης σιδηροπλισμών (νέες σκυροδετήσεις)  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.   

027  
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α  

Ν79.25  
 

8  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά.   

028  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.8   

9  
Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

029  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  9.23.4   

 1.5. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)     

1  
Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά. Καλύμματα 
φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 300x300mm, κλάσης Β125 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

030  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.1.3.11  

 

2  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

031  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

12.1.1.1  
 

3  
Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Φ 63, 10 atm   

032  ΑΤΗΕ  Ν12.35.5.1   

4  Συστολή πολυαιθυλενίου PE 100, 16 atm 63/32   033  ΑΤΗΕ  Ν12.49.1.1   

5  
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm  

034  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.13.2.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-06-08-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-06-02-01 

6  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από 
θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm  

035  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.3.12  

 

7  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από 
θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm  

036  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.3.13  

 

8  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  
ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από 
θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm  

037  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.14.3.14  
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9  
Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

038  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  13.11.1.1   

10  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου   039  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.7  
ΠΕΤΕΠ  

08-01-03-02 

11  
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, Διαστάσεων 30cm Χ 30cm και 
βάθος έως 0,50 m   

040  ΑΤΗΕ  Ν8066.1.3   

12  
Καλύμματα φρεατίων από αλουμίνιο, εξωτερικής διάστασης 60x80cm, κλάσης 
Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124   

041  ΑΤΗΕ  Ν8073.1   

13  Αποσμητής εξαερισμών δυναμικότητας 10m³/h   042  ΑΤΗΕ  Ν8129.9   

14  
Συγκρότημα άντλησης για 2 αντλίες παροχής 3 m3/h και μανομετρικού ύψους 
25,00 mΥΣ έκαστη για το πωλητήριο   

043  ΑΤΗΕ  Ν9190.1   

15  
Δύο Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες παροχής 3 m3/h και 
μανομετρικού ύψους 15,00 mΥΣ έκαστη   

044  ΑΤΗΕ  Ν9200.1   

16  
Aντλία λυμάτων εγκατεστημένη εν ξηρώ παροχής 3 m3/h και μανομετρικού 
ύψους 28,00 mΥΣ   

045  ΑΤΗΕ  Ν9200.2   

17  Σύστημα προεπεξεργασίας ΕΕΛ Δήλου   046  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.1   

18  Σύστημα δεξαμενής εξισορρόπησης ΕΕΛ Δήλου   047  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.2   

19  Σύστημα βιολογικής διεργασίας SBR ΕΕΛ Δήλου   048  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.3   

20  Σύστημα Χλωρίωσης - Φίλτρανσης   049  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.4   

21  Σύστημα Επεξεργασίας λάσπης ΕΕΛ Δήλου   050  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.5   

22  Σύστημα απόσμησης ΕΕΛ Δήλου   051  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.6   

23  Ηλεκτρολογικά- Συστημα αυτοματισμού και ελέγχου ΕΕΛ Δήλου   052  ΑΤΗΕ  Ν9241.1.7   

24  
Εκσκαφή χάνδακα γιά την κατασκευή οιονδήποτε δικτύων σωληνώσεων, με 
εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως με ιδιαίτερη προσοχή και  με 
παρουσία αρχαιολόγου   

053  ΑΤΗΕ  Ν9302.4   

25  Πιλοτική λειτουργία - Δοκιμές - Ρυθμίσεις   054  ΑΤΗΕ  Ν9631.99   

26  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 
atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  

055  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.3  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

27  
Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 
atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  

056  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η1.2.6  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

28  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες 
αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 1 1/2''  

057  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.11.5  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

29  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες 
αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 2 1/2''  

058  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.11.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

30  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βάνες συρταρωτές, 
ορειχάλκινες, με σπείρωμα. Φ 2 1/2''  

059  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.3.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

31  
Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Bαλβίδες 
εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές. Φ 2''  

060  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η5.7.2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

32  
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 
επισκέψιμος  

061  ΝΕΤ ΠΡΣ  Η8.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
10-08-01-00 

     

 
Αθήνα,  Νοέμβριος 2016 

Οι Συντάξαντες 
 
 

Κων/νος Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 

 
 

Αριστόνους   Παππάς 
Μηχανολόγος  Μηχ/κός 

 
 

ENGCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. 

  

 Αθήνα,    /11/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.  
 
 
 

Ηλίας Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ                                                 Σελίδα 14 από 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ                                                 Σελίδα 15 από 56 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ  

 
ΕΛ. Βενιζέλου 57 
105 64 Αθήνα  

 
ΘΕΣΗ: Α.Χ. ΔΗΛΟΥ  

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το 
έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από 
την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με 

τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης 

του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει 
σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ.   

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, 
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά 
συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα 
να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά 
και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
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(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 

ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες 
των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  
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Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς 

(ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(γ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα 

στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε 

αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 

εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτομερειών. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων 

υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 

Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης 
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες 
για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 
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χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο 'Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και 
στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 
δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 

  

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 

 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και 
προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί 
μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή 
μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι 
του παρόντος. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς 
και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, 
κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι 
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή 
υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 
μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής 
(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
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- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει 
επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

 

 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με 
συσκευή μικροκυμάτων 

 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες 

πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά 

στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 

κουφώματος. 

 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από 
τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε 
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 

πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για 

χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 

τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  
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Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές 

βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις 

οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 

στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη 

επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας 

κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 

καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 

συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

 

2,80 

2,00 

1,00 
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α/α Είδος Συντελεστής 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 

κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
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1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
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Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο 

σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 

αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη 

επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από 

το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά 

με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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Τιμολόγιο Μελέτης – Άρθρα Τιμολογίου 
 

  
 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
Ν20.4.1.9  

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων δια χειρός σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη, με ιδιαίτερη προσοχή και  με παρουσία αρχαιολόγου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  

 
      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, εκτός από αερόσφυρες,  δια χειρός, σε βάθος 
μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 
αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων''. 
Η όλη εργασία θα γίνει δια χειρών και με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σπουδαιότητας του χώρου, με παρουσία 
Αρχαιολόγου (η αμοιβή του οποίου συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στην παρούσα τιμή και βαρύνει τον ανάδοχο). Η 
παρούσα τιμή αφορά μόνο εκσκαφές εντός των Α.Χ  ή για την εκσκαφή διερευνητικών τομών και μόνο για σημεία 
όπου απαγορεύεται η χρήση μηχανικών μέσων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,50      

 
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα 

εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε 
μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 
έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε 
αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.21  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 

κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές 
εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 
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συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.31.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2173  100,00%  

 
      Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 
μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.40  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική διακίνηση 

προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2177  100,00%  
 
      Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο 
και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 
ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)    

( 1 t 10m )  Τοννοδεκάμετρα  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.41  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Διακίνηση προϊόντων 

εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2178  100,00%  
 
      Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση 
διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή μέχρι 
του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε 
περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση. 
 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m³ x 100 m) σε όγκο ορύγματος    

( 1 m3 100m )  Κυβοεκατόμετρα  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,20      
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A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2202  100,00%  

 
       
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή, σε οποιοδήποτε βάθος από την χαμηλότερη στάθμη 
προσπελάσεως τροχοφόρων. Συμπεριλαμβάνεται η αναπέταση των προϊόντων, τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,90      

 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  

 
      Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και 
η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.3  Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 

καθαιρέσεως.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2212  100,00%  
 
      Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και μεταφορά και 
συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη 
παρακωλύωνται οι εργασίες.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  
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      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς 
χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί 
τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι 
πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 78,00      

 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
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      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς 
χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί 
τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι 
πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 84,00      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.5  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  100,00%  
 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς 
χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 
(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί 
τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι 
πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 
κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 90,00      

 
 
 
 

A.T.: 013  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.1  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών τοίχων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3801  100,00%  
 
      Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)''. 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και 
του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  

 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου 
μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      

 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 ''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 
του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του 
Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 
του οπλισμού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 
κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία 
και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμμία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      

 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.45  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  

 
      Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου 
οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη 
επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,20      

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α 
042.5.2.1Ν  

Επένδυση με αργολιθοδομές χωρίς αρμολόγηση, με όψη  "ξερολιθιάς" 
όμοια με των υφισταμένων  και  φυσικούς λίθους εκ συλλογής Μιάς 
ορατής όψεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4206  100,00%  

 
      Επένδυση τοίχων, με αργολιθομή από φυσικούς λίθους και ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:2 1/2 των 150 kg 
τσιμέντου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 
Οι λίθοι προέρχονται εκ συλλογής από τον ευρύτερο χώρο του Α.Χ, δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που 
επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί 
σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
1) η συλλογή των λίθων από τον ευρύτερο χώρο του Α.Χ. και από σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, η 
μεταφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο (δια μονοτρόχου, χειρών, κ.λ.π.) στο σημείο ενσωμάτωσης στο έργο και ο 
καθαρισμός τους από χώματα, κ.λ.π.   
2) η επί τόπου μεταφορά υλικών και η παραγωγή ασβεστοτσιμεντοκονίαματος 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, 
3) η κατασκευή τυχόν απαιτούμενων ικριωμάτων, 
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4) η κατάλληλη επεξεργασία των λίθων και η δόμησή τους με το παραπάνω κονίαμα ή εναλλακτικά κατόπιν εγκρίσεως 
της υπηρεσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα κονιάματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με 
σήμανση CE, 
5) η διαμόρφωση των όψεων ως "ξερολιθιά", όμοια με των υφισταμένων, με διαλογή και επεξεργασία των λίθων και 
κατεργασία του κονιάματος δομήσεως των αρμών προσόψεως με απόξεση του επιφανειακού κονιάματος πριν αυτό 
αποξηρανθή εντελώς για εκβάθυνση των αρμών σε βάθος έως 5 cm δια καταλλήλου εργαλείου και καθαρισμός της 
επιφανείας από των κονιαμάτων δια τεμαχίου λινάτσας, εργαλείου ή ψήκτρας,  
6) η κατασκευή τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων και η διαμόρφωση των εξεχουσών ακμών γωνιών, 
παραστάδων (λαμπάδων) κ.λ.π. με χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων, 
7) η στεγάνωση  στέψης, 
8) κάθε άλλο υλικό και εργασία, έστω και μη ρητώς κατονομαζόμενα, για την πλήρη κατασκευή της επένδυσης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''.   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 78,00      

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.4  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4664.1  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός 
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι 
μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ''Τοίχοι από οπτόπλινθους'', σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα 
κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,50      

 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  
 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 
αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται 
με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,70      

 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.31  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7131  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές 
της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά 
αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20      

 

A.T.: 021  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.24  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις 
ανοιγόμενες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6224  100,00%  

 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 
βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση 
που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με 
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες 
νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με 
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 
διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου 
YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
''Σιδηρά κουφώματα''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 
 
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10  Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7725  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
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Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως 
και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,90      
     

 
 
 
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.20.2  Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού 

υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ)Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.  
 
Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) ως βασικό φορέα του συστήματος 
προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα 
τα 80 μικρά.. Η συμμετοχή του ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα 
υπερβαίνει το 85%. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      

 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.25  Χρωματισμοί. Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς 

χρωματισμούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7745  100,00%  



ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ                                                 Σελίδα 37 από 56 

 

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''.  Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο 
και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα-ρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,60      

 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30  Χρωματισμοί. Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές 

ρητίνες βάσεως διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, 
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''. 
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Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη στρώση (υλικά και 
εργασία) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,25      

 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.51  Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7751  100,00%  
 
      Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή 
διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος''.  
 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    

( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,35      

 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α 
Ν79.25  

Υγρό πρόσμικτο αναστολής διάβρωσης σιδηροπλισμών (νέες 
σκυροδετήσεις)  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7921  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου 
των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,68      
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A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.8  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων 
θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα 
στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα 
του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), 
συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν 
στο έργο.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 9.23.4  Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. 

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6320.1  100,00%  

 
      Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των διαφόρων 
κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των 
αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   
 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 
 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
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Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του σκυροδέματος 
(ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  
και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών εκάστου 
των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 
εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.    

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,520      

 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
11.1.3.11  

Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά. 
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 
300x300mm, κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.9  100,00%  

 
      Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, 
η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός 
του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
 
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (composite materials), άμεσης έγχυσης (μονολιθικής δομής), χωρίς 
προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου από 
EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο 
χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,90      

 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.1  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6551.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και 
σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με 
σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ ''καμπάνας'' (bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, σωλήνες 
υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
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[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, 
διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916   
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), προκύπτει, 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα 
κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου 
έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του σκυροδέματος 
και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως προς το 
είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-
1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να είναι 
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την 
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη 
(τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, 
εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων κλάσεως 
αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους 
στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 
εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον 
εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος 
του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με 
γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) 
κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,40      

 

A.T.: 032  
 
ΑΤΗΕ Ν12.35.5.1  Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, με τυποποίηση κατά 

την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Φ 63, 10 atm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από  πολυ-αιθυλένιο (PE) ή 
πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους 
στεγάνωσης. 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer 
diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      
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A.T.: 033  
 
ΑΤΗΕ Ν12.49.1.1  Συστολή πολυαιθυλενίου PE 100, 16 atm 63/32   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.2  100,00%  

 
      Συστολή πολυαιθυλενίου PE 100 16 atm από 63 mm σε 32 mm 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 7,00      

 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.13.2.5  

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 10 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1  100,00%  

 
      Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 ''Δίκτυα υπό πίεση από 
σωλήνες PVC-U''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από 
PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση 
εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων 
αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 ''Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων''  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν 
περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, 
πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,40      

 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.3.12  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / PN 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1  100,00%  
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      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN 
(ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 
40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής 
χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης 
φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, 
των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους 
από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία 
του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική 
διάμετρο και ονομαστική πίεση    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,20      

 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.3.13  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / PN 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1  100,00%  

 
      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN 
(ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
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Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 
40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής 
χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης 
φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, 
των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους 
από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία 
του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική 
διάμετρο και ονομαστική πίεση    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.14.3.14  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη 
εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1  100,00%  

 
      Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την 
μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 
αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN 
(ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον 
τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 
40 - MRS 4 MPa. 
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Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής 
(PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής 
χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης 
φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις 
απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, 
των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και 
λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους 
από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία 
του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, 
δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 
άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική 
διάμετρο και ονομαστική πίεση    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,40      

 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
13.11.1.1  

Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 
16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας αντεπιστροφής με ομαλό 
κλείσιμο.  
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 160,00      

 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
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      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις 
τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε 
να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,30      

 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ Ν8066.1.3  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως, Διαστάσεων 30cm Χ 

30cm και βάθος έως 0,50 m   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 
διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με 
οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 
160 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση 
με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών Διαστάσεων 30cm Χ 30cm και βάθος έως 0,50 m    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 77,20      

 

A.T.: 041  
 
ΑΤΗΕ Ν8073.1  Καλύμματα φρεατίων από αλουμίνιο, εξωτερικής διάστασης 60x80cm, 

κλάσης Β125 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.9  100,00%  
 
      Καλύμματα φρεατίων από  αλουμίνιο επιγεμιζόμενο με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα 
στεγάνωσης/απόσβεσης θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης, 
γαλβανισμένο δομικό πλέγμα, ανοιξείδωτες βίδες και ενώσεις 304 και μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο 
χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      

 

A.T.: 042  
 
ΑΤΗΕ Ν8129.9  Αποσμητής εξαερισμών δυναμικότητας 10m³/h   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39  100,00%  

 
      Αποσμητής εξαερισμών δυναμικότητας 10m³/h. Ο αποσμητής εξαερισμού, αποτελεί μονάδα εξουδετέρωσης 
οσμών και αέριων ρύπων που εκλύονται από εξαερισμούς δικτύων αποχέτευσης κτηρίων και  προσαρμόζεται στην 
απόληξη του αεραγωγού εξαερισμού (καπέλο) και επεξεργάζεται τον αέρα που εξέρχεται με φυσική ροή, χωρίς την 
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απαίτηση ανεμιστήρα ή άλλης διάταξης. Η φίλτρανση βασίζεται σε χημικά μέσα. Η απόδοση της μονάδας στην 
εξουδε΄τερωση αερίων ρύπων θα πρέπει να υπερβαίνει το 99,0%. 
 
Ο αποσμητής είναι κατασκευασμένος από PVC-U βαρέως τύπου με πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής.  Είναι 
απλός στη λειτουργία και δεν απαιτεί επίβλεψη. 
Η δυναμικότητα του αποσμητή να είναι τουλάχιστον 10m³/h    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      

 

A.T.: 043  
 
ΑΤΗΕ Ν9190.1  Συγκρότημα άντλησης για 2 αντλίες παροχής 3 m3/h και μανομετρικού 

ύψους 25,00 mΥΣ έκαστη για το πωλητήριο   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Σύμφωνα με την προδιαγραφή, συγκρότημα άντλησης για 2 αντλίες με προκατασκευασμένο κλειστό και στεγανό 
φρεάτιο άντλησης ωφέλιμου όγκου 0.5m³, 2 αντλίες παροχής έκαστης τουλάχιστον 3m³/h και μονομετρικού ύψους 
τουλάχιστον 25.00 mYΣ από σώμα εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ή με ειδική εποξειδική βαφή 
κατάλληλη για θαλασσινό νερό, κοπτήρες, με την σωλήνωση καταθλίψεως και την διάταξη συνδέσεως προς την 
κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων, ηλεκτρικός πίνακας προστασίας IP 65, 
αυτοματισμός, alarm, πίνακας εναλλάξ λειτουργίας αντλιών και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου. 
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα με τον υφιστάμενο πίνακα του 
πωλητηρίου με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα και υλικά, όργανα πινάκων κτλ. και όλους τους απαραίτητους 
ελέγχους και δοκιμές, είτε υπέργεια είτε υπόγεια. 
Επίσης περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εκσκαφές, επιχώσεις, σωλήνες προστασίας, ασφάλειες κτλ.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 20000,00      

 

A.T.: 044  
 
ΑΤΗΕ Ν9200.1  Δύο Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες παροχής 3 m3/h και 

μανομετρικού ύψους 15,00 mΥΣ έκαστη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 80  100,00%  
 
      Σύμφωνα με την προδιαγραφή, δυο υποβρύχιες αντλίες από χυτοσίδηρο με σύστημα κοπτήρα, κλάσης μόνωσης 
F, προστασίας IP 68, σύνδεσης κατάθλιψης 40mm δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς 
δίκτυο αποχετεύσεων, ηλεκτρικός πίνακας προστασίας IP 65, πίνακας εναλλάξ λειτουργίας αντλιών, αυτοματισμός, 
alarm και ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου.  
Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα με τον υφιστάμενο πίνακα με όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα και υλικά, όργανα πινάκων κτλ. και όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές, είτε 
υπέργεια είτε υπόγεια (εκσκαφές, σωλήνες προστασίας, επιχώσεις, ασφάλειες κτλ.)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 5000,00      

 

A.T.: 045  
 
ΑΤΗΕ Ν9200.2  Aντλία λυμάτων εγκατεστημένη εν ξηρώ παροχής 3 m3/h και 

μανομετρικού ύψους 28,00 mΥΣ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 80  100,00%  
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      Οριζόντια πολυβάθμια αντλία παροχής 3m³/h και μανομετρικό ύψους 28,00 mYΣ με κεφαλή και βάση από 
χυτοσίδηρο και τα άλλα μέρη σε επαφή με νερό από AISI 304, κλάσης μόνωσης F και κλάσης προστασίας IP55 με 
τον παρελκόμενο εξοπλισμό, πλήρως τοποθετημένα και συνεδεμένα. Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε 
λειτουργία και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1000,00      

 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.1  Σύστημα προεπεξεργασίας ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 80  50,00%  

 ΗΛΜ 5  50,00%  
 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της προεπεξεργασίας, από το κολεκτέρ άφιξης 
των λυμάτων μέχρι την δεξαμενή εξισσορόπησης. Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, μία αυτοκαθαριζόμενη 
εσχάρα τύπου κοχλία, από ανοξείδωτο χάλυβα, με οπές έως 2mm, πλήρως τοποθετημένη και συνεδεμένη, δυο 
αντλίες ξηρού τύπου τροφοδοσίας δεξαμενής εξισορρόπησης καθώς και έναν τροχήλατο κάδο εσχαρισμάτων, από 
πλαστικό, όγκου 660lt.  
Για τον Εσχαρισμό των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, προβλέπεται αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου κοχλία 
από σώμα σε AISI 304 με κόσκινο οπών 2 mm, κοχλίας, μειωτήρας και κινητήρας IP 55 και μέγιστης παροχής 
τουλάχιστον 18 m³/h και ισχύος τουλάχιστον 0.25 KW. Η εσχάρα θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο ύψος έτσι ώστε τα 
επεξεργασμένα να οδηγούνται με βαρύτητα σε τσιμεντένιο κλειστό φρεάτιο διαστάσεων 1.9 m x 2 m και ύψος 1m , 
ενώ τα εσχαρίσματα θα οδηγούνται μεσω του κοχλία απευθείας σε τροχύλατο με 4 ρόδες κάδο συλλογής 
εσχαρισμάτων πλαστικό όγκου 660 lt που θα πληροί το διεθνές πρότυπο EN 840.  
Στη συνέχεια με τη βοήθεια ζεύγους φυγοκεντρικών αντλιών κατάλληλων για λύματα από σώμα AISI 304 ξηρού 
τύπου παροχής τουλάχιστον 20m³/h και μανομετρικού 6 m στροφών 2.900 rpm και ισχύος τουλάχιστον 0.75KW 
έκαστη και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου θα οδηγούνται στην δεξαμενή Συγκέντρωσης - 
Ομογενοποίησης - Εξισορρόπησης Παροχής 
Η είσοδος στο θάλαμο της προεπεξεργασίας θα γίνεται με μονόφυλλη μεταλλική πόρτα πλάτους 1.45m. 
Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 5200,00      

 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.2  Σύστημα δεξαμενής εξισορρόπησης ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 80  50,00%  

 ΗΛΜ 5  50,00%  
 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της δεξαμενής εξισορρόπησης.  
Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, περιλαμβάνει έναν υποβρύχιο αναδευτήρα με τον παρελκόμενο 
εξοπλισμό στήριξης, δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες  λυμάτων με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, δυο στεγανά 
φρεάτια επίσκεψης Β125 αλουμινίου με καθαρό άνοιγμα 80 x 80 cm, πλήρως τοποθετημένα και συνεδεμένα.  
Ειδικότερα, για την ανάδευση των λυμάτων θα εγκατασταθεί εμβατιζόμενος αναδευτήρας με σύστημα ολίσθησης και 
ανύψωσης αναδευτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 και παλάγκο με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα ισχύος 
τουλάχιστον 1.5 KW, χαμηλών στροφών (ενδεικτικά 1000 rpm). 
Αντιδιαμετρικά του αναδευτήρα θα εγκατασταθεί για την τροφοδοσία του SBR ένα ζεύγος αντλιών εμβατιζόμενων- 
φυγοκεντρικών παροχής 20m³/h και μανομετρικού ύψους 8 m, στροφών 2.900 rpm, ισχύος τουλάχιστον 1.1KW 
έκαστη, σύστημα έδρασης με pedestal, κολλεκτέρ σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, bypass, βάνες απομόνωσης, 
αντεπίστροφα, σύστημα ολίσθησης και ανύψωσης αντλιών, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 και παλάγκα με 
αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Η δεξαμενή θα είναι καλυμμένη με τσιμέντο και θα διαθέτει δυο ανθρωποθυρίδες με στεγανά φρεάτια επίσκεψης 
Β125 αλουμινίου με καθαρό άνοιγμα 80 x 80 cm, έκαστο. Το ένα φρεάτιο θα επιτρέπει την πρόσβαση στον 
αναδευτήρα και το δεύτερο φρεάτιο στο αντλιοστάσιο τροφοδοσίας του SBR.   
 Για τον ελέγχο της στάθμης των λυμάτων στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί υδροστατικός μετρητής στάθμης με 
σύστημα στήριξης με σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου.  
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Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 11600,00      

 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.3  Σύστημα βιολογικής διεργασίας SBR ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 80  50,00%  

 ΗΛΜ 5  50,00%  
 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του εξοπλισμού του συστήματος βιολογικής 
διεργασίας 
Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, ένας φυγοκεντρικός φυσητήρας αερισμού μετά του δικτύου αερισμού 
πυθμένα, διαχυτήρες αέρος, μία αντλία απόρριψης του υπερκείμενου υγρού ξηρού τύπου, μετά του επιπλέοντος 
συστήματος απόρριψης (decanter) από ανοξείδωτο χάλυβα, ένα όργανο προστασίας της αντλίας από ξηρή 
λειτουργία, ένας υδροστατικός μετρητής στάθμης, μια αντλία αφαίρεσης ιλύος τύπου κοχλία (screw pump) και το 
δίκτυο σωληνώσεων μέχρι το μηχανοστάσιο, τρια στεγανά φρεάτια επίσκεψης αλουμινίου με καθαρό άνοιγμα 80 x 
80 cm,με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, πλήρως τοποθετημένα και συνεδεμένα.  
Ειδικότερα, ο αερισμός της δεξαμενής  SBR γίνεται με φυγοκεντρικό φυσητήρα παροχής 120m³/h και ισχύος 
τουλάχιστον 3KW και αναμονή για εφεδρικό φυσητήρα. O φυσητήρας θα διαθέτει φίλτρο αέρος, σιγαστήρες εισόδου 
- εξόδου, βαλβίδα υπερπίεσης, κολλεκτέρ αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304, βάση στήριξης και μανόμετρο 
πίεσης. Το υποβρύχιο δίκτυο αερισμού θα είναι κατασκευασμένο από PVC 16 atm Φ75, το βρεχόμενο τμήμα του 
κολλεκτέρ αέρα από PVC 16 atm Φ90 και το μη βρεχόμενο τμήμα του κολλεκτέρ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 
Τα στηρίγματα και φουρκέτες θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Για τη διάχυση του αέρα 
θα εγκατασταθούν 35 διαχυτήρες αέρα παροχής 5-7 m³/h έκαστος.  
Για την άντληση των επεξεργασμένων θα εγκατασταθεί ένα σύστημα απόρριψης decanter με πλωτήρες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 παροχής τουλάχιστον 20m³/h, δίκτυο σωληνώσεων και αντλία απόρριψης 
επεξεργασμένων φυγοκεντρική, ξηρού τύπου παροχής τουλάχιστον 20m³/h, μανομετρικού 4 m, χαμηλών στροφών 
και ισχύος τουλάχιστον 3 KW και αναμονή για εφεδρική.  Η αντλία θα διαθέτει κολλεκτέρ σύνδεσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα, βάνες απομόνωσης, αντεπίστροφα, μανόμετρο πίεσης κτλ. 
Για την προστασία των αντλιών ξηρού τύπου θα εγκατασταθεί ανιχνευτής ροής με σύστημα προσαρμογής στο 
σωλήνα. Για τον ελέγχο της στάθμης στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί υδροστατικός μετρητής στάθμης με σύστημα 
στήριξης με σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και υδραργυρικοί φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου. 
Τέλος, η δεξαμενή SBR θα είναι καλυμμένη και θα διαθέτει 3 ανθρωποθυρίδες με στεγανά φρεάτια επίσκεψης Β125 
αλουμινίου με καθαρό άνοιγμα 80 x 80 cm, έκαστο. 
Η παραγόμενη λάσπη θα απομακρύνεται ανα τακτά διαστήματα με αντλία απόρριψης ξηρού τύπου κοχλιωτή με 
χειροκίνητη ρύθμιση στροφών παροχής τουλάχιστον 5 m³/h, σε χαμηλές στροφές και ισχύος τουλάχιστον 1.5 KW. Η 
αντλία θα διαθέτει βάση στήριξης, βάνες απομόνωσης, μανόμετρο πίεσης κτλ. 
Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 23600,00      

 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.4  Σύστημα Χλωρίωσης - Φίλτρανσης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  50,00%  

 ΗΛΜ 47  50,00%  
 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συστήματος χλωρίωσης- φίλτρανσης 
Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, μία δοσομετρική αντλία χλωρίου μεμβράνης με σύστημα αποφυγής ξηρής 
λειτουργίας, ένα όργανο μέτρησης redox με το αντίστοιχο ηλεκτρόδιό του, δυο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες, 
δυο φίλτρα άμμου με πολυβάνα λειτουργίας , δυο στεγανά φρεάτια επίσκεψης Β125 αλουμινίου με καθαρό άνοιγμα 
100 x 100 cm,  ένα για την δεξαμενή επεξεργασμένων SBR και ένα για την δεξαμενή καθαρών, πλήρως τοποθετημένα 
με τον παρελκόμενο εξοπλισμό τους και συνεδεμένα.  
Το ζεύγος αντλιών θα είναι εμβατισμένες – φυγοκεντρικές παροχής 20m³/h και μανομετρικού ύψους 14 m, στροφών 
2.900 rpm και ισχύος τουλάχιστον 2,5KW έκαστη και θα διαθέτουν σύστημα έδρασης με pedestal, κολλεκτέρ 
σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, bypass, βάνες απομόνωσης, αντεπίστροφα, σύστημα ολίσθησης και ανύψωσης 
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αντλιών, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 και παλάγκα με αλυσίδα από ανοξείδωτο χάλυβα και υδραργυρικοί 
φλοτεροδιακόπτες βαρέως τύπου. 
Το σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης χλωρίου θα περιλαμβάνει αντλία μεμβράνης 0-2lt μανομετρικού 3 bar με 
ποδοβαλβίδα αναρρόφησης, σωληνάκια τεφλον, αντεπίστροφα, δοχείο χλωρίου 100lt, σύστημα προστασίας ξηρής 
λειτουργίας και μετρητή REDOX (Ηλεκτρόδιο μέτρησης και βάση ηλεκτροδίου).  
Τα φίλτρα άμμου θα είναι πολυεστερικά πιέσεως και παροχής τουλάχιστον 20 m³/h και όγκου τουλάχιστον 0,8m³. Το 
κάθε φίλτρο θα διαθέτει πολυβάνα λειτουργίας, μανόμετρο πίεσης, άμμο και ανθρακίτη. 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9400,00      

 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.5  Σύστημα Επεξεργασίας λάσπης ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  50,00%  

 ΗΛΜ 81  50,00%  
 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του εξοπλισμού της επεξεργασίας λάσπης. 
Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, μία δοσομετρική αντλία πολυηλεκτρολύτη τύπου κοχλία (screw pump), 
ένα δοχείο προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη από PE μετά του ταχύστροφου αναδευτήρα τύπου προπέλα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ένα σύστημα ηλεκτροδίων μέτρησης στάθμης του δοχείου πολυηλεκτρολύτη, έναν στατικό 
αναμικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα, μία μονάδα αφυδάτωσης της ιλύος τύπου σακόφιλτρου τριών θέσεων με τον 
παρελκόμενο εξοπλισμό (Καρότσι μεταφοράς σάκων, δέστρες, 9 σάκους, σύστημα ελέγχου στάθμης τύπου 
ηλεκτροδίων), μία αντλία στραγγιδίων, πλήρως τοποθετημένα με τον παρελκόμενο εξοπλισμό τους και συνεδεμένα.  
Ειδικότερα, η λάσπη θα οδηγείται μέσω δικτύου σωληνώσεων σε στατικό αναδευτήρα λάσπης- ποληλεκτρολύτη από 
ανοξείδωτο χάλυβα, με βάση στήριξης και βάνα εκκένωσης και στη συνέχεια σε βαρυτικά σακκόφιλτρα 3 θέσεων και 
θα επιτυγχάνει ποσοστό στερεών από 50-95%. Το σώμα του σακκόφιλτρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 
304 και θα διαθέτει έλεγχο στάθμης, δέστρες και καρότσι απομάκρυνσης των σάκκων, καθώς και 9 
επαναχρησιμοποιούμενους σάκους (3 σε χρήση και 6 εφεδρικούς). Για την παραγωγή του πολυηλεκτρολύτη θα 
εγκατασταθεί αντλία πολυηλεκτρολύτη τύπου κοχλιωτή παροχής τουλάχιστον 110 lt/h, πίεσης 2 bar και ισχύος  
τουλάχιστον 0.35 KW. Η αντλία θα περιλαμβάνει τη βάση στήριξης, τις βάνες απομόνωσης, μανόμετρο πίεσης κτλ.  
Η αντλία θα τροφοδοτεί ένα δοχείο προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη. Το δοχείο θα έχει όγκο τουλάχιστον 750 lt και 
θα είναι κατασκευής από πολυαιθυλένιο, μετά του ταχύστροφου αναδευτήρα τύπου προπέλα από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 και ένα σύστημα ηλεκτροδίων μέτρησης στάθμης του δοχείου πολυηλεκτρολύτη για την προστασία 
της αντλίας του πολυηλεκτρολύτη (start-stop- alarm) και βάση στήριξης. 
Η αντλία στραγγιδίων θα είναι ηλεκτρική αυτόματης αναρρόφησης από σώμα χυτοσίδηρο και άξονα από ανοιξείδωτο 
χάλυβα, ξηρού τύπου παροχής 8 m³/h  και μανομετρικού τουλάχιστον 10 m, ισχύος τουλάχιστον 1.5 HP και 
διερχόμενων στερεών έως 18mm. Θα περιλαμβάνει βάνα απομόνωσης  και βαλβίδα αντεπιστροφής. 
Επίσης περιλαμβάνει μια διάταξη μέτρησης λάσπης 
Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 16100,00      

 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.6  Σύστημα απόσμησης ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39  100,00%  

 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συστήματος απόσμησης. 
Σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, ένα σύστημα απόσμησης τύπου ενεργού άνθρακα, πλήρως τοποθετημένο 
με τον παρελκόμενο εξοπλισμό του (αεραγωγούς απόσμησης) και συνεδεμένο.  
Στην περίπτωση της ΕΕΛ, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος απόσμησης που να επεξεργάζεται τουλάχιστον 
10 φορές τον όγκο του θαλάμου της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας που είναι περίπου 20m³ και τον ελεύθερο όγκο της 
δεξαμενής εξισορρόπησης και την παροχή του φυσητήρα στην δεξαμενή SBR, δηλαδή παροχευτευτικής ικανότητας 
κατ’ ελάχιστον 500 m³/h.  
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Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές συστήματος απόσμησης: 
• Σύστημα ξηρής πληντυρίδας του οποίου η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 316 και 
περιέχει επαρκή ποσότητα χημικού υλικού ώστε να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου επικρατούν σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις αέριων ρύπων 
• Κατάλληλο για πληθώρα εφαρμογών (αντλιοστάσια λυμάτων, βιολογικοί καθαρισμοί, βιομηχανικές 
εφαρμογές) όπου υπάρχει η ανάγκη να τεθούν υπό έλεγχο οι εκλυόμενοι στην ατμόσφαιρα ρύποι και για εξωτερική 
χρήση.  
• Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός, αντιδιαβρωτικού τύπου ελάχιστης ισχύος 0,75 KW 
• Σύστημα αποστράγγισης με βάνα 
• Πληρωτικό υλικό με επεξεργασμένο ενεργό άνθρακα με βάση την ενεργή αλουμίνα απόδοσης τουλάχιστον 
99.5%  για την απομάκρυνση τόσο του H2S, όσο και της αμμωνίας και των λοιπών αέριων ρύπων 
• Δίκτυο αεραγωγών απόσμησης, από την δεξαμενή  εξισορρόπησης, την δεξαμενή SBR και το θάλαμο 
προεπεξεργασίας προς το μηχανοστάσιο, όπου θα χωροθετηθεί ο αποσμητής και η έξοδος προς το περιβάλλον  
 
Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές δικτύου αεραγωγών: 
Γενικά η επιλογή των υλικών κατασκευής θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων το διαβρωτικό 
περιβάλλον των χώρων που εξαερίζονται. 
• Το πρωτεύον δίκτυο των αεραγωγών εντός του κτηρίου, καθώς επίσης και το υπέργειο εκτός του κτηρίου θα 
κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσματα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. 
• Το δευτερεύον δίκτυο εντός των κτιρίων θα κατασκευαστεί ή με το ίδιο υλικό με το πρωτεύον ή εναλλακτικά 
από εύκαμπτους μεταλλικούς αεραγωγούς από χάλυβα, αλουμίνιο ή PVC με συρμάτινη ενίσχυση, ώστε λόγω της 
ευκαμψίας τους, να έχουν την δυνατότητα με μικρές ακτίνες καμπυλότητας (κλειστές καμπύλες) να προσαρμόζονται 
στο χώρο. 
• Χαλύβδινοι αεραγωγοί: Οι χαλύβδινοι αεραγωγοί θα είναι ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής, 
κατασκευασμένοι από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα (λαμαρίνα). Η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΕΛΟΤ ΤΠ-1501-04-07-01-01 
• Αεραγωγοί πλαστικοί από PVC: Αεραγωγοί από σκληρό PVC χρησιμοποιούνται σε κεντρικά τμήματα του 
δικτύου εκεί όπου απαιτούνται μεγάλες διατομές και τα δίκτυα διατρέχουν μεγάλες διαδρομές. Ειδικότερα για 
διαμέτρους  μέχρι  500  mm  θα  χρησιμοποιηθούν  σωλήνες  τύπου  HELIDUR-HD  ενώ  για μεγαλύτερες διαμέτρους 
HELIDUR SPIRAL. Γενικά ισχύουν οι απαιτήσεις των Ελληνικών Προτύπων της Τ.Ε. 8 του ΕΛΟΤ «Πλαστικοί 
σωλήνες και εξαρτήματα».  
• Εύκαμπτοι αεραγωγοί από PVC με σπειροειδή ενίσχυση από PVC. Χρησιμοποιούνται στα δευτερεύοντα 
τμήματα του δικτύου και ειδικά όπου υπάρχουν πολλές καμπύλες (ενδεικτικού τύπου HELIFLEX). Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από PVC με εσωτερική σπειροειδή ενίσχυση από PVC. Πρέπει να είναι εύκαμπτοι, ανθεκτικοί, να 
μην παραμορφώνονται κατά την κάμψη και να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία λειτουργίας 
τους θα είναι από -50C έως +500C. Γενικά θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες «Βαρέως Τύπου».  
• Εύκαμπτοι αεραγωγοί με συρμάτινη ενίσχυση χρησιμοποιούνται σε δευτερεύοντα δίκτυα μέσα σε κτίρια, 
ώστε λόγω της ευκαμψίας τους, να έχουν την δυνατότητα με μικρές ακτίνες καμπυλότητας (κλειστές καμπύλες) να 
προσαρμόζονται στο χώρο. Αποτελούνται από εύκαμπτο σκελετό κατασκευασμένο από χαλύβδινο συρμάτινο 
ελατήριο ή ταινία επενδεδυμένο με PVC και με μανδύα από ίνες υάλου επιστρωμένες με PVC. Τα υλικά κατασκευής 
πρέπει να είναι άκαυστα, κατηγορία Πυρασφαλείας Β.1 κατά DIN 4102 άοσμα, απρόσβλητα από μύκητες και 
βακτηρίδια. Η εσωτερική επιφάνεια των εύκαμπτων αεραγωγών πρέπει να αποκλείει την αποκόλληση υλικού και 
μεταφορά του από το ρεύμα του αέρα. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για θερμοκρασίες λειτουργίας -180C έως 
+1200C με εγγυημένη στεγανότητα μέχρι πίεση λειτουργίας 1 1/2” WG και ταχύτητα 2000 fpm. Θα πρέπει να 
μπορούν να λυγίσουν με ακτίνα κάμψης εσωτερική ίση με την μισή διάμετρο τους χωρίς να παρουσιάσουν βλάβη ή 
ζάρες (πτυχές) με βάθος μεγαλύτερο από το 3% της διαμέτρου τους και να κοπούν στο απαιτούμενο μήκος επί τόπου 
του έργου. 
• Σημεία απαγωγής αέρα 
o Στόμια: Ο γενικός εξαερισμός γίνεται με στόμια προσαρτημένα στους αεραγωγούς. Τα στόμια θα είναι 
μεταλλικά ή από ABS με υψηλή μηχανική αντοχή. Πρέπει να αποτελούνται από πλαίσια ορθογωνικής διατομής, 
πάνω στα οποία θα στερεώνονται πτερύγια αεροδυναμικής μορφής μέσω πήρων και πλαστικών δακτυλιδίων. Τα 
στόμια θα έχουν μια σειρά πτερύγια παράλληλα προς την μεγάλη διάσταση και εσωτερικά των πτερυγίων πολύφυλλο 
ρυθμιστικό διάφραγμα από φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο. Η ρύθμιση θα γίνεται από μπροστά με κατσαβίδι. 
o Χοάνες: Για τοπική απαγωγή άερα, πάνω από μηχανήματα, θα χρησιμοποιηθούν τοπικές χοάνες απαγωής. 
Οι χοάνες απαγωγής θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβοελάσματα πάχους 1,0 mm με χείλη ενισχύσεως 
στα άκρα της χοάνης, περιμετρικά, για πρόσθετη μηχανική αντοχή. Οι διαστάσεις της χοάνης θα είναι σύμφωνες με 
την περιοχή του μηχανήματος που καλύπτουν, και γενικά πρέπει να είναι μεγαλύτερες από την εξυπηρετούμενη 
επιφάνεια κατά 0,20 m ανά μέτρο της αποστάσεως χοάνης-πηγής οσμών. Η κλίση των πλευρών της χοάνης δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των 40° ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
 
Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρες και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 9000,00      
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A.T.: 052  
 
ΑΤΗΕ Ν9241.1.7  Ηλεκτρολογικά- Συστημα αυτοματισμού και ελέγχου ΕΕΛ Δήλου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει  ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των ηλεκτρολογικών εργασιών και του 
συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου, και περιλαμβάνει ένα ηλεκτρολογικό πίνακα με PLC για την χειροκίνητη και 
αυτόματη λειτουργία όλου του εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με σύστημα 
τηλεπαρακολούθησης και σήμανσης σε περίτπωση βλάβης, δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με τη χρήση GPRS 
modem, πλήρως τοποθετημένος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό του και συνεδεμένος.  
Θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα ηλεκτρολογικό πίνακα με PLC 
για την χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία όλου του εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με 
σύστημα τηλεπαρακολούθησης και σήμανσης σε περίπτωση βλάβης και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με τη 
χρήση GPRS modem. 
 
Στόχοι της εγκατάστασης 
Θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που αφορά στον τοπικό έλεγχο (Πίνακας αυτοματισμού), και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργική διασύνδεση με το προσωπικό συντήρησης. 
Το σύστημα αυτοματισμού μέτρησης και σημάνσεων πρέπει να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 
επεξεργασίας και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα ώστε να προφυλάσσει την 
εγκατάσταση από βλάβες. 
Περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Μηχανημάτων, Συσκευών και 
ανάλογων προγραμμάτων, επικοινωνίας, τηλεεποπτείας και τηλεένδειξης μέσω Προγραμματισμένων Λογικών 
Ελεγκτών (PLC). 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 
• Εγκατάσταση Προγραμματισμένου Λογικού Ελεγκτή (PLC) με τις απαιτούμενες μονάδες εισόδου και εξόδου, 
το λογισμικό πρόγραμμα αυτοματισμού. 
• Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βιομηχανικού δρομολογητή (industrial router) για την 
επικοινωνία των PLC με το προσωπικό συντήρησης μέσω gprs (γραπτό μήνυμα βλάβης). 
• Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης (πχ ph meter, μετρητές στάθμης, DO, REDOX κλπ) που είναι απαραίτητα 
για την παρακολούθηση βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων. 
 
Τοπολογία του συστήματος 
Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων θα μπορεί να πραγματοποιήσει επικοινωνία με τους χρήστες(συνεργείο 
συντήρησης). Αυτό θα λαμβάνει χώρα μέσω κατάλληλων συσκευών επικοινωνίας (industrial router) με τη χρήση 
GPRS modem.  
Οι μονάδες ελέγχου (PLC) θα διαθέτουν κατάλληλο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα εκτελούνται οι απαραίτητες 
ενέργειες με βάση τις τιμές των παραμέτρων και των σημάτων που καταγράφουν. Βάσει αυτού του προγραμματισμού 
θα δίνουν τις κατάλληλες εντολές για την παύση ή λειτουργία στον εξοπλισμό τον οποίο ελέγχουν και να ενημερώνουν 
μεσω φωτεινών ενδείξεων για ενέργειες από πλευράς του συντηρητή για την αποκατάστασή τους. Επιπλέον υπάρχει 
αναγγελία μέσω μηνύματος SMS που λαμβάνει ο συντηρητής-ες. Η άμεση πληροφόρηση για κάποια βλάβη θα 
επισπεύσει και την αποκατάστασή της. 
 
Θέση – Διαδρομή 
Ο πίνακας αυτοματισμού θα τοποθετηθεί στο χώρο του μηχανοστασίου και θα βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στα 
σημεία όπου καταλήγουν τα καλώδια μέσω των οποίων μεταφέρονται τα σήματα από τα αντίστοιχα όργανα 
μετρήσεων (στάθμης,  pH meter, DO, REDOX κλπ). Η διαδρομή από τα σημεία μέτρησης ως το πίνακα αυτοματισμού 
θα συνίσταται από οριζόντιες και κάθετες διαδρομές ηλεκτρολογικών σωλήνων προστασίας. Όπου είναι 
τοποθετημένος ο ηλεκτρολογικός πίνακας, θα τοποθετείται ηλεκτρολογική σωλήνα τοποθετημένη πάνω στο τοίχο 
και θα οδηγεί τα καλώδια σε αυτόν. 
 
Πεδίο αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων 
Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος προβλέπεται συγκέντρωση όλων των σημάτων και 
πλήκτρων ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων του συστήματος  σε ειδικό πεδίο του ηλεκτρικού πίνακα. 
Το πεδίο αυτοματισμού θα περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που θα επιτελεί τις διάφορες λειτουργίες που 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η μονάδα αυτή θα είναι ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη 
(Ρrogrammable Controller - PC). αποτελούμενη από περισσότερα ανεξάρτητα εναλλάξιμα στοιχεία (Μodules). 
Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μία κάρτα τροφοδότησης, μια κάρτα κεντρικού μικροεπεξεργαστή 
(CPU) και τον απαιτούμενο αριθμό καρτών ψηφιακών εξόδων, καρτών ψηφιακών εισόδων και καρτών αναλογικών 
μεγεθών. Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο ώστε μελλοντικά να μπορεί να συνδεθουν και άλλα στοιχεία που μπορεί 
να απαιτηθούν. 
Εκτός από τα βασικά κυκλώματα αυτοματισμού, ο πίνακας ελέγχου θα περιέχει και όλα τα όργανα ενδείξεως, τις 
λυχνίες σημάνσεως, τα πλήκτρα χειρισμού, τους μεταγωγικούς διακόπτες. το σύστημα τροφοδοτήσεως, τη σειρήνα 
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και κάθε άλλο στοιχείο που  απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, όπως 
καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή και να εκτελούνται οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή. 
Η τοποθέτηση των οργάνων ενδείξεως, λυχνιών και διακοπτών στην όψη του πίνακα θα γίνει κατά τρόπο ώστε να 
διαχωρίζονται σαφώς οι γενικές σημάνσεις του συστήματος και οι σημάνσεις, μετρήσεις, διακόπτες κ.λ.π. 
Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανα ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μια πινακίδα που θα γράφει 
με ανάγλυφα γράμματα σε Ελληνική γλώσσα τον προορισμό ή την ένδειξη του αντίστοιχου οργάνου. 
Οι ηχητικές σημάνσεις θα μπορούν να διακόπτονται με ένα πλήκτρο ενώ ταυτόχρονα θα παραμένει η οπτική σήμανση 
μέχρι να επισκευασθεί η βλάβη. 
Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοματισμού με τις οποίες προβλέπεται σύνδεση των εξωτερικών 
οργάνων (ηλεκτροδίων κλπ) θα καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες, που θα επιτρέπουν τον ακριβή 
προσδιορισμό της συνδέσεως. 
Τα συστήματα του πίνακα θα είναι προστατευμένα από παρασιτικές αιχμές τάσης που μπορεί να εμφανιστούν στο 
δίκτυο τροφοδότησης. 
 
Μονάδες Αυτοματισμού 
Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει μονάδες αυτοματισμού σε όλα τα μέρη του έργου. Η κάθε μονάδα 
αυτοματισμού θα αποτελείται από: 
• το ηλεκτρονικό υλικό 
• το λογισμικό  
• τα όργανα και τα αισθητήρια αυτοματισμού 
• το υλικό επικοινωνίας της τοπικής μονάδας αυτοματισμού με τον συντήρητη 
Κάθε  μονάδα  αυτοματισμού θα λειτουργεί αυτόνομα σύμφωνα με όσα 
προαναφέρθηκαν. 
Αναλυτικότερα: 
Ο εξοπλισμός του συστήματος  ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε  ηλεκτρολογικό πίνακα θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον ρελέ διαφυγής, επιμέρους ασφάλεια ράγας τροφοδοσίας του τροφοδοτικού του PLC, επιμέρους  ασφάλεια  
ράγας  τροφοδοσίας  της  μονάδας  επικοινωνίας (βιομηχανικού δρομολογητή), Κλέμμες αυτοματισμού, Κεντρική 
μονάδα PLC, Τροφοδοτικό για το PLC και  Μονοφασικό ρευματοδότη 
Δυνατότητες του βιομηχανικού δρομολογητή 
• Αποστολή μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα των χειριστών (στην περίπτωση GPRS modem) 
• Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού, βελτίωση ή ρύθμιση του συστήματος εν συνόλω. 
• Δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα δίχως τη φυσική παρουσία τεχνικού στο έργο. 
• GPRS modem 
Το παραπάνω σύστημα δίνει το πλεονέκτημα της απομακρυσμένης παρακολούθησης  
με  τη  χρήση  του  διαδικτύου  (ήτοι  από  οποιοδήποτε  σημείο  του κόσμου) δίχως την απαίτηση ευαίσθητου 
εξοπλισμού (πχ radiomodem) και ειδικών αδειών χρήσης (ραδιοσυχνοτήτων). 
 
Επίσης στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά, οι υδραυλικές σωληνώσεις και τα καλώδια/ εσχάρες, 
που απαιτούνται για την σύνδεση του εξοπλισμού και την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του σύμφωνα με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς και τους ισχύοντες  κανονισμούς ασφαλείας, πλήρως τοποθετημένα και 
συνεδεμένα. Προμήθεια και εγκατάσταση, πλήρη και σε λειτουργία.    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 13900,00      

 

A.T.: 053  
 
ΑΤΗΕ Ν9302.4  Εκσκαφή χάνδακα γιά την κατασκευή οιονδήποτε δικτύων 

σωληνώσεων, με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως με 
ιδιαίτερη προσοχή και  με παρουσία αρχαιολόγου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 
       Eκσκαφή χάνδακα  γιά την κατασκευή οιονδήποτε δικτύων σωληνώσεων,  με εργαλεία χειρός, σε έδαφος πάσης 
φύσεως, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων''. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 
την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως 
φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών γιά την οριστική 
απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή 
απόθεση αυτών γιά την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η 
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της 
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επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες. Η όλη εργασία θα γίνει δια 
χειρών και με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της σπουδαιότητας του χώρου, με παρουσία Αρχαιολόγου (η αμοιβή του 
οποίου συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στην παρούσα τιμή και βαρύνει τον ανάδοχο). Η παρούσα τιμή αφορά μόνο 
εκσκαφές εντός των Α.Χ  ή για την εκσκαφή διερευνητικών τομών και μόνο για σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση 
μηχανικών μέσων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( 1 m³ )    

( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 

A.T.: 054  
 
ΑΤΗΕ Ν9631.99  Πιλοτική λειτουργία - Δοκιμές - Ρυθμίσεις   

 
      Πιλοτική λειτουργία - Δοκιμές - Ρυθμίσεις.   
Περιλαμβάνονται ανηγμένες οι παρακάτω δαπάνες για διάρκεια έξι μηνών: 
1)  Καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη, ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή επεξεργασία και ποιότητα εκροής 
2) Υγειονολογική παρακολούθηση (εργαστηριακοί έλεγχοι κ.λ.π.) σε πιστοποιημένο εργαστήριο με βάση την κείμενη 
νομοθεσία 
3) Τακτική και προγραμματισμένη Συντήρηση σε μηνιαία βάση των εγκαταστάσεων, ώστε να  παρουσιάζουν άψογη 
εμφάνιση και λειτουργία από εξειδικευμένο Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος με εμπειρία σε λειτουργία 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων τουλάχιστον αντίστοιχης δυναμικότητας 
4) Τήρηση ημερολογίου στο οποίο θα εγγράφεται  κάθε συμβάν που αφορά το έργο, θα καταχωρούνται όλες οι 
παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες 
προληπτικής συντήρησης ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στη σύμβαση απαιτούνται. Το ημερολόγιο αυτό θα 
φυλάσσεται στο χώρο της εγκατάστασης 
5) Υποβολή εξαμηνιαίας τεχνικής έκθεσης παρακολούθησης και καλής λειτουργίας με αναφορά όλων των 
προβλημάτων που τυχόν εμφανίσθηκαν στην μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και τον τρόπο που αυτά 
αντιμετωπίσθηκαν 
6) Εκπαίδευση προσωπικού 
7) Παροχή των απαιτούμενων χημικών αντιδραστηρίων για την απολύμανση και εξουδετέρωση των αποβλήτων της 
εγκατάστασης 
 
Τιμή κατ΄αποκοπή  (κ.α)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 8000,00      

 
 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.3  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν 
κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΟΓΔΟΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,800      
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A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η1.2.6  Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 63  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν 
κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    

( 1 m )  Μέτρο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,20      

 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.5  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες 

αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 1 
1/2''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου 
του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,50      

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.11.7  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βαλβίδες 

αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό,  ΡΝ 16 atm. Φ 2 
1/2''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ) με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό, ορειχάλκινες, ΡΝ 16 atm. Προμήθεια επί τόπου 
του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      

 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.3.7  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βάνες 

συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα. Φ 2 1/2''  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
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      Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 
 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η5.7.2  Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Bαλβίδες 

εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές. Φ 2''  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, PΝ 16 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με 
τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 
 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΠΡΣ Η8.1.1  Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Σταλάκτες. Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 

επισκέψιμος  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για πίεση  λειτουργίας από 0,6 
έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    

( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 

 

 
 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ  ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,220      

Αθήνα,  Νοέμβριος 2016 
Οι Συντάξαντες 

 
 

Κων/νος Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ 

 
 

Αριστόνους   Παππάς 
Μηχανολόγος  Μηχ/κός 

 
 

ENGCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.  

    Αθήνα,    /11/2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.  
 
 
 

Ηλίας Πατσαρούχας 
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ 

βαθμό  
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